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OPIS PROIZVODA 

VpCI®-645 je jedinstvena koncentrirana formulacija koja služi 

za zaštitu crnih i obojenih metala od nagrizajućih svojstva 

otopina koje sadrže kloride. Ovaj proizvod je dizajniran da 

pruži zaštitu od korozije u svježoj vodi, slanoj vodi, slojnim 

vodama iz bušotina i ostalim vrlo korozivnim otopinama koje 

sadrže otopljene halogene. 

 

Kao koncentrat, VpCI-645 vrlo je djelotvoran pri malim 

doziranjima i to za tretiranje različitih voda, kao što su vode u 

brodskim sustavima i procesne vode bilo slatka ili morska slana 

voda. 

 

VpCI®-645 je USDA certificirano sredstvo proziv hrđanja,  na 

biološkoj bazi. VpCI®- 645 je efektivna zamjena za sredstva na 

bazi nitrita, kromata i hidrazinskih hvatača kisika. S obzirom da 

je siguran za okoliš, VpCI®-645 olakšava odlaganje otpada, 

pogotovo kada se radi o velikim količinama vode. 

 

 

 

 

SVOJSTVA 
• Pruža učinkovitu zaštitu od korozije u prisutnosti agresivnih 

otopina koje sadrže visoke koncentracije klorida.  

• Učinkovit za širok spektar primjene, sprječava agresivnu 

koroziju u svježoj i slanoj vodi, slanim otopinama te 

otopinama koje sadrže kloride i ostale halogene. 

• Sigurno za okoliš, ne sadrži amine i nitrite. 

• Učinkovitost pri niskoj koncentraciji nudi ekonomično 

rješenje za antikorozivne tretmane. 

• Multimetalna zaštita. 

• Vrlo lako se otapa u vodi i nudi vrlo laku primjenu. 

• pH i koncentracija soli u otopini ne utječe na topljivost 

proizvoda. 

 

STANDARDNE PRIMJENE 
• Zatvoreni sustavi za hlađenje i sustavi za grijanje koji 

sadrže vodu i otopine soli. 

• Postrojenja za desalinaciju. 

• Inhibitor za paker fluide. 

• Sprječava koroziju dna tankova za skladištenje ulja i 

balastnim tankovima brodova i offshore platforma. 

• Mokro konzerviranje kotlova, cjevovoda, tankova, itd. 

• Procesne jedinice za pulpu i papir. 

 

NAČIN PRIMJENE 
Za 95%-tnu zaštitu od korozije dodati VpCI®-645 u: 

 

Sustave za hlađenje/grijanje: 

• 0.5-0.75% volumno, kada je koncentracija klorida 3% 

maseno. 

 

Hidrostatsko testiranje cjevovoda, obrade lijeva, spremnika i 

ventila: 

• 0.75-0.075% volumno, ovisno o potrebnom vremenu 

zaštite 

 

HIDROTESTIRANJE 
• 0.5-1% volumno u slanoj otopini 

• Preporuča se ispiranje tanka nakon hidrotestiranja sa 

otopinom svježe vode i 0.5% maseno VpCI®-609  



STANDARDNA SVOJSTVA 

 
Izgled Tamno smeđa tekućina 

Gustoća 1.20-1.26 kg/l 

Suha tvar 33-40 % 

pH 11-12 (1% otopina u vodi) 

PAKIRANJE I SKLADIŠTENJE 

VpCI®-645 je dostupan u pakiranjima od 19 L, 208 L, IBC 

kontejnerima i bulk pakiranju. Proizvod se mora čuvati u 

čvrsto zatvorenom spremniku. Rok trajanja je 12 mjeseci. 

 

SAMO ZA INDUSTRIJSKJU UPOTREBU 

ČUVATI DALJE OD DOHVATA DJECE 
DRŽATI BAČVE DOBRO ZATVORENE 

PREGLEDATI SIGURNOSNU LISTU O PROIZVODU PRIJE UPORABE 

 


